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DISPOSITIONS GENERALLES

[ - LEGISLATION

Les prescriptions suivantes sappliquent dans le cadre de la protection des
Monuments [istoriques et de leurs abords, conformément i : :

-lalot du 31 décembre 1913 (art.13 biset 13 ter)

- la loi du 7 janvier 1983 relative a la répartition des compétences enure les
communes, les départements, les régions et I'Etat, qui a créé dans ses articles 69
72 la procédure des Z.P.P.AU., précisée par les décrets n°84.304 et §4. ’3()S du
25 Avril 1984 et la circulaire n°85.45 du ler juillet 1985.

"La Z.P.PAU. est Uaffirmation d'une mise en valeur die patrimoine, négociée
entre la conunimne et UEwat. Elle porte sur un périmétre précisément délimiié,
appelé principalement a se substituer awx abords des monuments historiques”

- la loi validée du 27 septembre 1941, 1a loi du 15 juillet 1980 et le décret
86.192 du 5 (évrier 1936 concernant plm particulierement 'archéologie. L'article
R 111-3-2 du Code de I'Urbanisme prévoit que le permus de construire peut étre
refusé ou n'éure accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions spcé-
ciales si les constructions sont de nature. par leur situation, a compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Le reglement de voirie reste applicable sauf pour les dispositions contraires
portées au présent reglement.

2-CONTROLE DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les prescriptions contenues dans Ja Z.P P AU définissent un cadre général
a l'exercice du pouvoir dappréciation de I'Architecte des Bitiments de France ct
apres ui de "Autorité compélente pour délivrer un permis de construire

Une [ois la zone de protection créée, les prescriptions qu'elle contient s'impo-
sent en effet aussi bien a UArchitecte des Bdriments de France et apres il a
UAworié compéiente pour déliveer les aworisations.

—-
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L'Architecte des batiments de France conserve done un powvolr d'appre-
clation, mais celui-ci s'exerce désormais en référence aux regles du jet connues
e tons qui lui permerient de justifier son avis conforme” (circilaire n°85.45 du
I Iuiller 1985)

Lavis conforme de 'Architecte des Bdiiments de France concerne tous les
travaus . sur la totaliié des surfaces incluses dans le périméire de la ZPPAU.,
guelque soit la dimension de Uinuncuble considdére. ( Article 71, loi 83-8 du
7101183)

3 - PERMNIS DE DEMOLIR ET PROTECTION DES ELEMENTS CONS-
TRUITS

Le permis de démolir, conformément a article 1L 4301 du Code de 'urba-
nisme est exigd dans les zones de protection. Comme le permis de construire, le
permis de démolir est soumis & Favis conforme de FArchitecte des Batdments de
IFrance.

Le permis de démalir, conme le permis de construire, s'étend 3 tous les
types douvrages (biuments, aménagements d'espaces publics, porches, murs de
cloture. cte..) contenus dans la zone de protection.

- Dans Ja partie de zone ZA, l'instruction du penmis de démolir, du permis
de construire ct des déclarations de travaux devra prendre en compte les résultats
de l'inventaire du patrimoine architectural dessinés sur les deux "plans de pres-
criptions réglementaires” ct expliqués dans le “rapport de présentation”.
Linterprétation de ceux-ci sera faite par le Maire, apres avis conforme de I'Ar-
chitecte des Bitiments de France

- Dans la partie de zone ZI3 qui ne comporte pas d'inventaire du patrimoine
et qui comprend peu de constructions, l'instruction du permis de démolir sera
faite apres une enquéte sur place ; I'accord sera donné par le Maire apres avis
conforme de F'Architecte des Bitiments de France.

La I¢gende des documents graphiques (plan des prescriptions) servira de
référence pour la délivrance du permis de démolir et du permis de construire :

Construction pro(égée :

ITs"agit de constructions repérées sclon une des I€gendes suivantes:

- Construction & caractére gothique ou renaissance

- Divers types de constructions A caractére du X VII°
ct XVII® siecle.

m - Construction du XIX® siecle de type régulier

g‘gf'f;f‘éq - Diverses constructions fin XI1X© et XX° siecle
A5ty

[ B
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Clles constituent Ia qualité du paysage urbain dont il
convient d'assurer la pérennité; elles ne peuvent donc pas
étre démolies. Elles peuvent, cependant, recevoir des
modifications mineures sous réserve que celle-c1 n'alte-
rent pas Fhomogénéité architecturale de la construction
(lout particulierement. en ce qui concerne la démolition
d'ajouts) et permettre au contraire de retrouver les dispo-
sitions d'origine; Ces modifications doivent obtenir 1'ac-
cord du Maire, aprés avis conforme de I'Architecte des
Bitiments de France. Si ces constructions sont trop dégra-
dées pour éure restaurées, il devia étre envisagé une re-
construction reprenant la volumétrie générale du bitiment
d'origine et réintégrant, si possible, les fragments d'archi-
tecture intéressants de celui-ci.

Construction remarquable

Parmi les constructions précédentes certaines portent une
Iégende de "construction remarquable”; ce sont des édifi-
ces qui par leur qualité ou leur histoire demandent une
restauration particulierement soignée et la plus fidéle pos-
sible aux disposition d'origines. Si le bitiment est en tres
mauvais élat, une reconstruction i lI'identique de I'état an-
cien présumé des parties endommagées pourra étre auto-
ris€e par le Maire et L'Architecte des Batiments de Fran-
ce; en cas d'absence de certitude sur cet état ancien, la re-
construction devra témoigner d'une cohérence confomme
aux exemples des planches analytiques présentées dans le
rapport de présentation.

Constructions d'accompagnement

Ces constructions constituent le cadre architcctural et ur-
bain des constructions protégées; ce sont souvent des
constructions qui auraient pu étre protégées mais dont
'aspect a €1€ dénaturé a I'occasion de travaux antéricurs,
ou qui constituent des continuités urbaines.

Ces constructions doivent se prolonger dans ¢ temps. Le
pennis de démolir peut suivant les cas étre aceepté si la
démolition ne perturbe pas la logique urbaine, ou n'étre
accorde que s'il est suivi d'une reconstruction ou étre refu-
s€ en cas de découverte d'éléments architecturaux inté-
rieurs particulierement intéressants, par le Maire, aprés
avis conforme de I'Architecte des Bitiments de France et
dans les zones qui le concerne, apres avis du Service Ré-
gional des Antiquités.

Batiment récent ou sans intéré( -

Biument mclus dans e périmetre de Ta Z.P. 1A U, mais
ne presentant pas de qualités observables de Fextéricur an
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mament de Finventaire (Janvier - Février 1993). Lautori-
sation de démolir pourra éue accordée, sous réserve d'un
complément d'infornmation portant en particulier sur I'inté-
rieur et sur les fagades arriéres.

Elément remarquable ( porche, porte, tour-escalier, élé-
ment 150lé):

Un certain nombre de détails architecturaux remarquables
ont €€ identifics, il s'agit de vieilles portes, de porches,
de tours escaliers, de fontaine ou de détails de facade. s
devront ére maintenus en place ou exceptionnellement
démontés et réemployés dans une future construction.

NMur de cloture ou grilte :

L'inventaire a permis d'identifier les murs de clélure ou
les grilles existants qui contribuent i la qualité de Ia
continuité urbaine. L'objectif est de les conserver: cepen-
dant, s'ils sont en mauvais élat ou peu esthétiques, ils peu-
vent €tre reconstruits ou remplacés par une construction
sous le contréle de I'Architecte des Bitiments de France
etdu Maire. En aucun cas, ils ne peuvent laisser la place
un vide, qui constituerait une interruption de la continuité
urbaine.

4 - PRESENTATION DES DOSSIERS DE PERMIS
DE DEMOLIR, DES PERMIS DE CONSTRUIRE
ET DES DECLARATIONS DE TRAVAUX .

En plus des pieces imposées par le formulaire habitucl, le
petitionnaire devra fournir les photos ou relevés des biti-
ments mitoyens de la construction projetée ou modifiée.
Il devra aussi indiquer clairement les murs de cldtures et
les boisements existants sur la parcelle ou i sa périphérie.
IF doit aussi remettre les plans, et les photos des construc-
tions qui font I'objet d'une demande de permis de démolir,
de manicre a ce qu'il soit conservé des traces de ces cons-
(ructions.

Aw cours de linstruction dic permis de démolir, le de-
mandeur ne pourra pas s‘opposer & une visite di béti-
ment concerné de la part de UArchitecte des Batiments
de France ou du Maire.

O
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- ESPACES PLANTE ou de DEGAGEMENT VI-

wmnon

Cetle légende concerne des espaces considérés impor-
tants, par la qualiié de la végétation existante, pour le
maintien de vues particuligres ou pour I'aération du tissu
urbain. Les surfaces ainsi désignées doivent rester libres
de constructions et recevoir un traitement minéral ou vé-
gétal; les nouveaux bitiments devront donc s'implanter en
dchors de celles-ci, 4 I'exception de petits volumes d'unc
surface hors oeuvre nette inféricure 4 9 m2,d condition
que leur architecture et leur implantation soient compali-
bles avec le caractére de l'espace environnant.

Il s'agit en général de cours ot de jarding sités en avant
d'une fagade protégée ow intéressanie.

6 - ESPACE PUBLIC A AMENAGER

Cette Iégende s'applique aux espaces de dégagement et de
respiration de fa ville qui ne présentent pas un traitement
urbain satisfaisant; ce sont des espaces publics identifia-
bles, repérés sur les "plans de prescriptions réglementai-
res”. Toute modification de ces espaces concernant les es-
paces boisés, le nivellement et le traitement des sols, le
mobilier urbain et les éventuels équipements publics, doit
s'intégrer dans un projet d'aménagement global de I'espa-
ce considéré, ayant Paccord du Maire aprés avis confonne
de I'Architecte des Batiments de [France.

7 - PUBLICITES - ENSEIGNES

La loi du 29 décembre 1979 relative 4 la publicité, aux
enseignes ct pré-enseignes interdit dans son article 7 toute
publicité dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans
fe champs de visibilité d'un Monument Historique (selon
un périmetre de 100 metres de rayon) et & l'intérieur des
périmetres de la Z.P.P.AU.

Dans Ia Z.P.P.AU., les enseignes sont soumises 2 autori-
sation du Maire apres avis de I'Architecte des Batiments
de Irrance (décret du 24 février 1982 portant réglement
national des enseignes).



7P P.AU. de Londun

FRESCIIITTIONS Juiller 1993

8 - DECLARATION DES DECOUVERTES DE VES-
TIGES ARCHEOLOGIQUES

Loi du 27 septembre 1941, Tiwe 11 : des découvertes (or-
tuites, Article 14 :

" Lorsque, par suite de travaix o d'un Jait quelconque,
des momunents, des ruines, substructions, maosaiques,
éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation
ot de sépultures anciennes, des inscriptions ou générale-
ment des objets pouvant intéresser la préhistoire, 'his-
toire, L'art, l'archiéologie ou la munismatique sont mis au
Jour, Uinventeur de ces vestiges ou objets et le propriétai-
re de l'immeuble ot ils ont été découverts sont tenus d'en

faire la déclaration immédiate an meaire de la commitne,

qui doit la transmeure sans délai auw préfet. Celui-ci
avise le Minisiére des Affaires culturelles ou son repré-
sentant”.

Cette loi sapplique non seulement aux Z.P.P.A.U. mais
aussi a tout le territoire.

9-ZPP.AU et P.OS.

Les dispositions de Ia Z.P.P.AU. sont en vertu de article
70 de la loi du 7 janvier 1983, annexées au P.O.S. sclon
les conditions prévues i I'article L 123.1 du Code de I'Ur-
banisme.

10 - CITAMP D'APPLICATION

Les limites de la zone de protection du patrimoine archi-
tectural et urbain sont définies aux deux plans annexés,
dénommé PLAN DES PRESCRIPTIONS REGLEMEN-
TAIRES et dessiné aux échelles du 1/1000%t du
1/5000°

Les prescriptions qui suivent sappliquent aux différentes
parties de zones qui, ensemble, constituent le périmetre
delaZPP.AU.:

.
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¢difices appartenant i des propriclaires priveés:

-Ancien Cloitre des Carmes -linteau du X VI® sidcle
sculpté aux armes des Gouffier (ISMH 8 septembre
1928)

-Chilteau du Bois-Rogue i Rossay :
-galerie (classée 21 octobre 1970)

-ancienne chapelle (ISMIH 21 octobre 197())

-Tour du Bois-Gourmond i Véniers (ISMH 6 (évricr
1929).

-18, rue de la porte St Nicolas : portatl (ISMIT 1 juin
1973)

- rue de la porte saint Nicolas : fenéire du XVSieécle
(ISMI 27 janvier 1928)

10
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES CON-
CERNANT LA PARTIE DE ZONE ZA

Z A -1 Caractére et localisation de la partic de zone

Cette partie de zone se développe sur deux sites et regroupe la plus grande
partie de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain: elle couvre
en particulier I'ensemble des tissus urbains, caractérisés par des constructions
edifiées a l'alignement de la rue suivant un ordre continu et rassemble le patri-
moine architectural le plus intéressant. 11 s'agit:

- de la ville ancienne construite au sein de ses remparts qui, aujourd'hui, ont
laissé place & un boulevard, pour une grande partie.

- du village de Véniers dont les constructions (souvent danciens sieges
d'exploitation agricoles) se répartissent dans un tissu plus éclaté.

La Partie de Zone ZA se caraciérise donc surtout par des principes de conli-
nuité de fagades, de volumes et d'architecture.

Il sagit donc a travers les prescriptions qui suivent de se donner les moyens
d'assurer la continuité de ce tissu urbain en s'appuyant sur la sauvegarde d'un pa-
trimoine architectural nombreux ct de grande qualité.

ZA -2 Qccupations ou utilisations du sol interdites ou soumises
a des conditions spéciales.

Le Maire, apres avis conforme de I'Architecte des Bitiments de France
pourra mnterdire toutc construction ou aménagement dont la nature ou Faspect
s‘avere incompatible avec la présentation ou la mise en valeur du site ou des mo-
numents concernés, alin de garantir le principe de continuité urbaine qui est ex-
primé ci-dessus.
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C'est ainsi qu'un soin tout particulier sera mis en oeuvre pour maintenir les
constructions les plus intéressantes. Un inventaire détaillé des bitments cxis-
tants a permis d'identificr ceux qu'il convenait de conserver. Les conditions d'at-
wribution du permis de démolir ont €€ décrites en ce sens dans les dispositions
générales du présent reglement; le pcrmis concerne non seulement les construc-
{ions, mais aussi les €léments de murs ou les constructions annexes qui les pro-
longent. L'objectil poursuivi n'est pas de figer la ville, mais d'en déhinir ict le
squelette de Farchitecture intéressante, afin d'inspirer 'architecture des futures
réalisations.

I1 n'est pas possible de modifier le nivellement général des espaces publics
et privés, sans un projet géneéral d'aménagement qui ait l'accord du Maire , apres
avis conforme de I'Architecte des Batiments de France.

Il n'est pas possible de madifier les végétaux existant sur le dJomaine public
sans un projet d'aménagement portant sur I'ensemble de Vespace considéré et fai-
sant 'objet d'un méme accord.

Le stationnement des caravanes el camping-cars, les dépots de véhicules,
de matériaux, de ferrailles, de combustibles et de déchets sont interdits. Les
parcs de stationnement de surface devront faire 'objet d'un accord du Maire
aprcs avis conforme de 'Architecte des Banments de Trrance.

Enfin le développement des activités €conomiques, en particulier la créa-
tion de restaurants ne doit pas générer de nuisances phonique, olfactive ou esthé-
tique (conduit de fumée apparent en particulier), risquant de perturber les condi-
tions de vie des habitants.

ZA -3  Acces et voirices

Le tissu urbain compris dans le périmetre de la Z.P.P.A.U. a acquis un
équilibre; pour celte raison, 1l n'est pas question a priori de créer de nouvelles
voics ou d'élargir celles qui existent; cependant dans des cas exceptionnels (en
particulier dans les espaces constructibles 2 restructurer ou dans lcs vastes espa-
ces non construils) il peut étre envisagé de créer une voie nouvelle, sous réserve
de I'accord du Maire, apres avis conforme de l'architecte des Bitiments de [rran-
ce.

1 convient non seulement de-conserver mais d'affirmer lc caractére des pla-
ces, des boulevards, des rues, des voies €lroites et traverses, par des aménage-
ments appropriés. Cecl ne concerne pas seulement I'emprise de la voie, mais aus-
si son profil en travers, y compris les fagades et les murs qui la bordent; 1)
convient de maintenir ou de reeréer une limite construite entre la rue et les par-
celles privées. Dans certains cas, e plan des prescriptions repére des murs ou des
constructions A réaliser pour reconstituer cette limite.

Les espaces publics appellent souvent des amdliorations : plantations d'ar-

bres d'alignement, d'arbuste ou de massifs, traitements de chaussée, cic.. La
mise en valeur doit accompagner celle des monuments et des sites.

4 Y
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ZA -4 Implantation des constructions par rapport aux voics

Les constructions seront édifiées a 'alignement des voies publiques ou pri-

vées existantes, de maniére & assurer une continuité avec les constructions €di-
fi€es sur les parcelles voisines.

»

Des dispositions dilférentes pourront, exceptionnellement, étre acceptécs
par le Maire, apres avis conforme de I'Architecte des Bitiments de France :

- dans le cas des "espaces constructibles A restructurer”,
- dans le cas ot une construction mitoyenne est déja en retrait,

- dans le cas de projets présentant une grande largeur de fagade (plus de 15
metres de linéaire sur rue), sous réserve de prévoir un traitement architectural
des murs mitoyens dégagés et d'édifier un mur ou une grille de cléture i 1'ali-
gnement de la rue.

Les constructions peuvent faire des saillies au dessus du domaine public.
Ces saillies sont limitées  :

- 0,16 metres jusqu'a 3,50 meéures au dessus du trottoir,

- 0,50 metres au deld de ceue hauteur ; les encorbellements nécessaires au
soutien de T saillic peuvent ¢tre acceptés jusqu'a une de hauteur de 2,80 metres.

Cependant ces saillies ne sont pas autorisées sur toute la longueur de fa fa-
¢ade (en effet, I'habitat traditionnel ne comporte pas de balcon ou tiés peu). Ain-
si la longueur des balcons ou des bow-windows est limitée au 1/3 de celle de la
facade.

Une saillie de 0,80 métre des débords de toiture pourra etre acceptée si la
conception architecturale le justifie.

Ces saillies peuvent &tre interdites par le Maire aprés avis conforme de
I'Architecte des Bitiments de France, dans les rues ol les constructions existan-
tes ne comportent aucune saillie.

ZA -5 Tmplantation des constructions par rapport aux limiles

scparatives

Le maitre mot de la partie de zone ZA est le mot "continuité". Lapplication
de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain doit conduire 2 as-
surer I'insertion harmonicuse. C'est ainsi que :

- Sur une profondeur de 12 metres, qui constitue la zone d'implantation
du corps principal (avec possibilité d'étage), les fagades avant des constructions
dotvent étre édifiées en ordre continu d'une limite latérale a 'autre. Cette profon-
deur est comptée a partir de F'alignement de la rue ou de recul lorsque celui-ci est
autorisé a titre exceptionnel. Lorsque fanouvelle construction sappuie sur un bi-
timent de valeur* de plus grande profondeur, celle-ci peut recouvrir la totalité du
mur mitoyen, sous réserve de répondre aux regles de retrait par rapport aux au-
tres limites; lorsqu'elle s‘appuie sur un bitiment de moindre épaisseur, un soin
tout particulier sera pris pour assurer un contact harmonieux des masses bities:
'extension ou la réduction d'épaisseur ou le traitement du raccord avee le mi-
toyen en attente doivent &tre détinis en accord avec le Maire apres avis conforme
de I'Architecte des Bitiments de France.



, PRESCKIFTIONS Juiltet 1993
7P P.AU. de Loudun

Implantation des constructions

\ //
' } POSSINILI F 1DE RECOUNIUR
g UN PIGNON
t\\ DE COMSTRUCTION EXISTANITE Sa e

Hinstrations du texte iéglementairg ue pouvant cnaecun cas 87y substitser




ZP AU de Loudun FRESCRIFTIONS Juller 1993

Dans le cas ol unc construction n‘occupe pas toute la largeur (sur rue) de la
parcelle, Ta fagade en retour doit-éure traitée en harmonie avec la fagade sur rue,
le vide laissé doit étre clos par un portail un mur ou une grille.

- Au-dela de cetle profondeur de 12 metres, de fagon 2 respecter l'enso-
tetllement et Tintimit€ des cours et des jardins, les constructions doivent étre
¢difices en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal & la mot-
ti¢ de la hauteur de la construction mesurée a I'égout des toitures sans que ce re-
trait puisse &tre inlérieur a 3 meéltres.

Toutefois, les constructions peuvent étre édifiées en limites S€éparatives:

- s1la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure 3 3,50
metres.

. St le projet jouxte une construction existante, de valeur®, d'une hauteur au
moins égale i celle de la construction future.

. 81 plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément
un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

Les coeurs dilots du centre ancien de Loudun (en particulier dans le secteur
compris entre I'église St Pierre et le marché Ste Croix) sont particulierement
denses, et il convient de limiter cette densité; mais en méme temps, i Foccasion
d'une opération nouvelle, il convient d'éviter de laisser dégagé en coeur d'lots
les murs mitoyens des constructions édifiées sur les parcelles voisines, lorsque
celles-ci représentent un volume important. A T'inverse, dans les quartiers péri-
phériques, il convient de laisser le coeur de Ilot libre de construction (i l'excep-
tion de modesles constructions annexes); dans ces quartier, il peut &tre demandé
par le Maire apres avis conforeme de I'Architecte des Bitiments de France de ré-
duire la largeur de la bande constructible sur rue & 10 metres pour ne pas pertur-
ber le biti environnant.

Dans le cas particulier de la reconstruction d'un immeuble sur une parcelle
de petite taille, située entre des constructions existantes, la nouvelle construction
peut éventuellement reprendre les dimensions de I'ancienne et échapper aux ré-
gles de distance minimale précédentes, avec 'accord du Maire apres avis confor-
me de I'Architecte des Batiments de France; celui-ci peut méme imposcr une tel-
le solution, pour maintenir la cohérence du tissu urbain existant.

* Constructions de valeur: ce terme désigne les constructions repérées aun
plan par une légende de protection (noire ou hachurée), il pourra Ctre étendu i
d'atres batiments aprés information complémeniaire et avis conforme de UAr-
chitecte des Bdariments de France et du Maire.

ZA -6 Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est limitée par deux dispositions : la hauteur a
la corniche et le gabarit; pour les parcelles d'angle, ces dispositions sappliquent
sur une largeur maximale de 12 metres le long des rues secondaires.

a- lauteur de corniche

L'essentiel des constructions de la partie de zone ZA a une hautcur limitée a
deux niveaux, soient 7 métres a la corniche dans Ie secteur du centre ville et 6
metres dans le secteur de Véniers. Les nouvelles constructions sont donc limi-
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hauteurs des constructions par rue

Hautcur moyenne des principales constructions
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tées & cetie hauteur. Cependant le Maire apres avis conforme de 'Architecte des
Biuments de France peut imposer une cote légerement différente pour assurcr
un raccord harmonieux avec des constructions mitoyennes intéressantes; c'est
ainsi qu'tl peut interdire des volumes trop élevés afin d'éviter des effets d'esca-
liers.

Il existe cependant quelques rues, dans le sectcur nord-est de la ville, com-
prenant des constructions de 3 niveaux et plus. Le Maire apres avis conforme de
I'Architecte de Bitiments de France peut accepter de nouvelles constructions de
hauteur analogue, pour assurer la continuité bitie. Les rucs ou portion de rucs
congcernces par les possibilité de surélévation sont repérées sur le plan ci-aprés.

En coeur dtlot la hauteur de corniche des constructions est limitées a 3.5
metres. En cas d'extension de construction d'une hauteur plus élevées située en
cocur d'flot, le Maire apres avis conforme de 'Architecte des Bitments de Fran-
ce peut autoriser la poursuite de cette hauteur pour unce nouvelle construction.
Dans les tlots tres denses du centre le plus actif, il peut autoriser la méme hau-
teur que le volume sur rue pour accueilliv des programmes de commerces et de
lertiaire important.

Sur le plan des prescriptions, sont figurés des "ouvertures visuclles 2
conserver”. Cela signifie qu'en avant des ces ouvertures, aucun volume d'une
nouvelle construction ne doit ¢merger d'unce ligne reliant les faftages des cons-
tructions existantes alin de ne pas perturber les visions lointaine vers la partie
haute de la ville.

Par corniche il faut entendre la ligne de raccord enire le plan vertical de
la fagade et le plan oblique ow horizonal de la iwre. Le réglement de voirie
weilise le mor d'entablement. La hautewr de la facade est mesurée du niveai de
Uaxe de la voie a U'égout du toit ow corniche. Dans les rues en pente, les facades
des batiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections dont aucune
ne peut dépasser 15 métres de longucur, la haueenr moyenne d'une section se
mesurant dans l'axe de la section.

b- Gabanil

Laregle générale consiste a prévoir au dessus de [a corniche un volume de
toit. Les toitures terrasses ne sont acceptées a titre exceptionnel que si elle sont
limitées et accessibles. Il existe deux systemes de gabarit :

e toil est constitué d'une manicre générale par une couverture de tuiles ca-
nal, d'une pente comprise entre 30% et 35% .

Les couvertures en ardoises peuvent Etre acceptées par le Maire aprés avis
conforme de I'Architecte des Bauments de France, sur les constructions ancicn-
nes lorsqu'il sagit de rétablir la couverture d'origine, sur les constructions neuves
pour assurer une continuité avec les bitiments voisins couverts avec ce matériau
ou lorsque la nature du programme (biitiment public ou assimilables) et 1a com-
position architecturale le justifient..

Le gabarit doit sc retourner aux angles de rue ¢t lorsque la construction
existante sur fa parcelle voisine est plus basse.

Les toits peuvent accepter des volumes danimations, tels que lucarnes cn-
gagées ou en saillics, frontons ete .. La hauteur de ces éléments ne peuat dépasser
d'un mctre au dessus de la ligne de corniche pour les oitures en tuiles et de vois
mcetres pour les toitures en ardoises. 1 en ¢st de méme pour les saillies sur 1'ali-
gnemecnt.

Le gabartt peut €tre adapte & celui du biltiment voisin pour des raisons ar-
chitecturales apres avis du Maire apres avis conforme de 'Architecte des Biti-
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Icur reconstruction a 'aide de matériaux reconstitués (plasto-picrre ou mortier de
chaux talochée) a vwre exceptionnel.

Les enduits doivent étre réalisés a la chaux nawurelle grasse mélée de sable
A granulométrie varable (selon les compositions traditionnelles). La finition des
enduits peut étre talochée, brossée, lavée a I'€ponge, ou grattée suivant les efflets
esthéuques recherchés.

Sur les constructions les plus récentes, les enduits sont souvent réalisés A
base de ciment. Cetle technique peut-Clire réemployée sauf en cas de contradic-
tion technique . Dans tous les cas la couleur finale devra se rapprocher le plus
possible de celle des enduits traditionnels & la chaux.

Les menuiseries

Les menuiseries des baies et [enmetures seront restaurées ou remplacées par
des ouvrages & l'identique. Les couleurs des menuiseries sont claires (blanc cassé
ou gris clair).

Si les menuiseries doivent €tre refaites, elles le sont en bois; les techniques
de métal ou de PVC sont proscrites sur les immeubles protégés et ne sont autori-
sées qud titre exceptionnel sur Farchitecture d'accompagnement par le Maire
apres avis conforme de I'Architecte des Bitiments de France si elles ne dénatu-
rent pas 'aspect architectural des immeubles.

Les dispositifs de protection phonique (survitrage ou double fenétre) doi-
vent &tre situés & l'intérieur des logements. Les doubles fenétres extérieures sont
interdites.

Les ferronnerices

Les ferronneries d'origine seront restaurées; dans le cas ou elles ont dispa-
ru, elles seront reconstituées en accord avec le caractere de la fagade. 1l cn est de
méme pour les autres types de balustrades.

Les ferronneries sont en fonte ou en acier. La technique pour les restaurer,
si elles sont endommagées, consiste a les sabler, a les schooper, & prévoir une
peinture anti-rouille et deux couches de finition. Si elles ne sont pas attaquées
par la rouille, scule une peinture est nécessaire. Les couleurs demandées doivent
ctre plutdt foncées pour accentuer le caractere graphique, sans €re du noir pur;
clles devront étre soumises i Pavis de I'Architecte des Batiments de France.

Les surélévations

Dans le cas ou une surélévation est autorisée, elle devra se faire en accord
avec I'architecture de la fagade existante; elle devra en particulier respecter les
axes de percement des niveaux nférieurs et poursuivre les principaux matériaux.

Les ajolits

D'une manigre générale, i I'occasion des restaurations, les fagades et les toi-
tures doivent €tre débarrassées de tous les éléments inesthétiques qui ont éié
ajoutés au fil des ans (évacuations diverses, enseignes, constructions parasiles,
conduits de fumée, cables, potences, elc...).

[
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- Totlure

Pour les édifices entierement protégés, la toiture devra élre maintenue ou
rétablie dans sa forme et son matériau d'origine, les détails de charpente et de
zinguerie seront soigneusement Conserves.

~La zinguerie

I convient de prévoir une protection pour tous les points de fagades dans
fesquels Feau peut s'infiltrer: les pierres saillantes (corniche, cordon, fronton, ap-
put de fenéire et de balcon etc ... ). Celte protection peut &tre assurée par du
plomb ou du zinc. Un soin tout particulier sera pris pour réaliser un grand nom-
bre de joints de dilatation et pour réaliser les solins au contact des maconneries.
Les trous de bude des fenétres doivent éure raccordées a I'extérieur.

Les éléments de zinc décoratifs doivent éure restaurés a I'identique, tout
particulicrement sur les maisons bourgeoises du XIX° siecle.

Les zincs peuvent €ure pré-patiné de couleur ardoise, plomb ou cuivre selon
I'environnement.

Le volume de toiture

Le matériau de couverture de Loudun est la tuile canal traditionnelle (les
matériau de substitution sont proscrits)

L'ardoise n'est acceptée que pour les constructions couvertes i l'origine
avec ce matériau . D'une maniére générale les matériaux et les dispositions dori-
gine peuvent &tre conservés ou restitués sur les constructions protégées, sous ré-
serve de I'accord du Maire aprés avis conforme de I'Architecte des Biatiments de
[France.

Clest le matériau qui guide le volume de toiture, conformément aux gaba-
rits déerits dans l'article ZAG.

Les chassis de toir

Les chiissis de toit ne sont autorisés que sur les toitures en ardoise (et dont
la pente est suffisante). Ils doivent étre de taille modeste (maximum 78x98 c¢m
de haut), de proportions plus hautes que larges et ére généralement axés sur les
verticales des fenétres des étages inférieurs ; ils doivent étre encastrés dans la
couverture pour ne former aucune saillie. Un seul niveau de chissis de (oit est
autoris¢ par rampant de toiture, et celui-ci doit se situer en partie basse de la pen-
te (les chiissis de toit proches du faitage sont interdits).

Dans des cas exceptionnels, de petits chissis de toit peuvent étre acceptés
sur des couvertures en tuiles canal ; les costicres seront alors de couleur assortie
a celle de la wile.

L'aménagement des combles

D'une maniere générale, Ta création de logement ou de bureaux ou de lo-
caux d'activilés dans les combles n'est autorisée que si le pélitionnaire apporte la
preuve qu'il peut desservir le local sur les réseaux d'eaux usées intéricurs au biti-
ment (il estinterdit de réaliser des réseaux d'eaux usées en fagade avant ct arrie-
re) et s'il peut s'éelairer naturcllement.
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Les souches de cheminée

Les souches de cheminées doivent éure refaites suivant leurs techniques
d'origine, en pierre de tuffeau ou en briques posées a 'aide d'un mortier de chaux
grasse; si la souche est en magonnerie, elle peut €tre enduite. Elles peuvent étre
sunnontées de mitrons de terre cuite ou tuiles-"affrontées”.

Si les mécanismes d'extraction de fumée ou de ventilation doivent étre pré-
vus én couverture, ils doivent étre insonorisés et intégrés dans les souches, ou
dans les volumes de chissis persicnnés de la couleur des tuiles, ou de l'ardotse,
suivant les couvertures.

- Restauration d'immeuble non protégé

Il s'agit essenticllement des immeubles, dont I'architecture a été modifiée au
cours des ans, ou qui présentent un moindre intérét architectural et de ceux cons-
truits dans la période 1950-1990, qui devront éure entretenus ou restaurés a plus
ou moins Jong terme; ce pourra étre T'occasion d'en améliorer I'aspect en méme
temps que le confort.

Cette architecture, quoique souvent modeste, nécessite un entretien particu-
lier, voire dans certains cas une restauration. Il est souhaitable de recourir aux re-
eles de l'art pour mener ces travaux, regles décrites plus haut pour les immeubles
protégés. Si les projets de modification consistent en une simplification de la fa-
cade, ceux-ci devront avoir I'accord du Maire aprés avis conforme de I'Architec-
te des Bitiments de France.

c- Construction d'immeuble neuf

Les constructions ncuves devront témoigner du savoir laire des architectes
ct des bitisseurs de 'époque, comme les maisons i caractere gothigue ou renais-
sance, ou XVII° et XVIHICsiecle ou plus récentes. dont Ies oeuvres sont présen-
tées dans le rapport de présentation. Il parait donc hors de propos de figer Iarchi-
tecture des futures réalisations dans un cadre réglementaire, leur qualité sera
donc appréciée au coup par coup au vu des propositions des architectes. Cette ar-
chitecture devra évidemment tenir compte de la dominante régionale ou bour-
geoise de l'architecture des constructions voisines.

Cependant il est possible de définir quelques principes qui ressortent de
I'analyse de I'ensemble urbain de la partie de zone :

- fragmentation des fagades sclon le parcellaire, les facades sont actuel-
lement rythmées par un parcellaire de largeur assez faible (5 & 15 metres), ce
rythme aléatoire doit &tre maintenu méme en cas de regroupement de parcelles
de fagon a éviter un effct de "barre”.

- autonomice de chaque bitiment, ce principe est un corollaire du précé-
dent, chaque bitiment doit présenter une composition équilibrée tant en fagade
qu'en toiture, ceci n'interdisant pas de réaliser des séquences d'architecture ho-
mogene comme cela & €€ fait avee bonheur dans le passé, en particulier pour
'architccture régionale.

- un choix clair entre la tuile et 'ardoise, les deux matériaux sont utilisés
3 Loudun - la tuile reste fe matériau de base sur les constructions courantes,
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I'ardoise s'impose d'abord sur les bitiments publics et les grandes constructions
privées, puis, au XIXeé&me siécle, son emploi se diffuse largement. Selon leur
¢poque de construction et leur réle dans la ville, les rues ou les quartiers sont
marqués par 'un ou Tauire matériau. La place Sainte-Croix et la rue des Mar-
chands sont par exemple entierement couvertes cn ardoise, alors que la rue du
Martray et celle du Sunitat sont principalement couvertes en tuile.

Le choix entre la wile canal et l'ardoise se fera donc en fonction de I'envi-
ronnement et de la nature du programme.

.Les toitures terrasses ont éL¢ itroduites récemment sur des immeubles de
la périphérie; elles ne doivent pas se développer. Des terrasses partielles peuvent
cependant étre acceptées si elles sont accessibles régulierement.

- homogénéité des matériaux de lagade
Les matériaux de base sont la pierre de tuffeau et les enduits a fa chaux.

Des matériaux différents pourront €tre acceptés par le Maire et 'Architecte
des Batiments de France, & condition qu'ils respectent les couleurs générales de
ces matériaux de base et leur texture.

Pour les toitures, seules les tuiles de terre cuite et les ardoises naturelles
sont autorisées, le zine, le plomb ou le cuivre peuvent cependant étre utilisés sur
de petites surfaces, sous réserve de l'accord du Maire aprés avis conforme de
I'’Architecte des Battment de I'rance.

Les menuiseries seront de couleur claires (blanc cassé ou gris clair). Les
bois vernis ou lazurés sont interdits.

- traitement des fagades en retour; dans tous les cas ol une construction
est plus haute que ses voisines, la partie de la fagade en retour restant dégagée,
devra recevoir un traitement architectural cohérent avec celuit de la fagade sur
rue; le gabarit de toiture devra alors €tre retourné perpendiculairement & la faga-
de conformément a l'article 6.

1

- recourir a un "vocabulaire” de percements cohérents avec les perce-
ments traditionnels. L'architecture traditionnelle, aux fagades plates, faisait do-
miner les ouvertures plus hautes que larges, permettant a la lumiere de pénétrer
profondément dans les pieces (donc trés peu de baicons ou volumes en saillie);
Les nouvelles constructions, s'inspirant de leur contexte, affirmeront des travées
d'ouverte verticales , tout en prolongeant les horizontales des corniches et des
bandeaux.

d - L'architecture commerciale

Vitrines ¢t enseignes

Dans lc cas ou 'activité commerciale est autorisée par la réglementation en
vigueur, les vitrines devront €ure harmonicusement intégrées dans la composition
de fagade.

Ln cas de réaménagement d'une construction protégée ou d'une construc-
tion appartenant a I'architecture d'accompagnement, repérée sur le plan de pres-
criptions, les vitrines devront respecter l'architecture de la fagade existante (en
particulier les baies d'origine), et dans certains cas permelttre de la reconstituer.

Pour l'ensemble des constructions de la partie de zone, les percements du
rez de chaussée devront obligatoirement se composer avec les axes de percement
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de Ia fagade. Beaucoup de constructions sont du XIX? siecle, voire plus récentes,
les devantures étaient traditionnellement dans ce cas en applique, il convient
donc de les concevoir comme des cadres moulurés rapportés sur la facades, et de
recourir si possible & une composition générale s‘appuyant sur une corniche, un
bandeau horizontal et des jambages habillés de panneaux. Un soin tout particu-
lier devra €tre pris pour apporter de la qualité aux matériaux retenus.

Dans tous les cas, le nu du mur de fagade devra rester apparent jusqu'au sol
sur une largeur de 50 cm minimum, de part et d'autre des vitrines 4 moins de de-
vantures recouvrant dés Forigine la totalité du rde. St la construction est large, il
conviendra de prévoir des séquences de vitrines séparées par des piles de
magonneries. Le Maire et I'Architecte des Bitiments de France pourront imposer
la conservation des devantures particulierement intéressantes

Terrasses couvertes

Les terrasses couvertes sont interdites.

Les enseignes

Les enseignes doivent €ue situées entre le rez de chaussée et le premier
€tage. Llles sont interdites dans le reste des étages et sur lcs balcons. Elles de-
vront de plus respecter le réglement de voirie et les prescriptions suivantes :

Les enseignes appliquées parallelement & la fagade auront une hauteur infé-
rieure a (,60 metres. Elles seront soit intégrées dans la surface de la vitrine, soit
dans le cas contraire, réalisées en petits €léments se détachant directement sur la
magonnerie de la fagade (les caissons lumineux posés sur la facade sont inter-
dits). Elles doivent €tre posées sur le bandeau des vitrines en applique.

Les enseignes de marque sont interdites, sauf s'il s'agit de la raison sociale
du magasin.

Les enseignes "drapeaux”, perpendiculaires & la fagade, seront autorisées si
elles sont de dimensions modestes (surface inféricure a 1/3 m2 ) ou constitudes
d’€léments découpés, éventuellement Nixés sur un support transparent, dans la li-
mite d'un metre de saillie. Elles pourront éure éclairées indirectement par de pe-
tits projecteurs. Les caissons lumineux en drapeau sont interdits.

Les enseignes verticales sont mterdites.

Les bannes et stores

I1s doivent &tre ajustées a la largeur de chaque vitrine. Les bannes doivent
€tre & projection. Les bannes capotes ne sont autorisées que dans les cas excep-
tionnels ou les baies dans lesquelles ellies s'insérent ont des formes courbes.

Publicité ef pré-cnseignes

La publicité et les pré-enseignes sont interdites dans le périmeétre de la
ZPP.AU. :

e- réseaux divers et équipements urbains

La suppression des lignes aériennes est exigée lors des extensions de ré-
seaux. Les nouvelles installations dotvent éure exclusivement réalisées en souter-
rain. L'aspect et Femplacement du réseau, des coffrets de branchement ou de
coupure ¢t des divers organcs techniques dotvent éue udiés de manicre d les
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rendre les plus discrets possible en accord avec le Maire apres avis conforme de
I'Architecte des Bitiments de France. Les coffrets de facade doivent étre dissi-
mulés derriere une porte en bois ou recouverte de pierre ou autre solution a défi-
nir. Si le caractere des immeubles le permelt, ceux-ci peuvent autoriser la pose de
cables torsadés sur fagade 2 titre exceptionnel.

Si des tansformateurs EDF-GDF moyenne tension/basse tension doivent
étre implantés, ils doivent étre intégrés dans les constructions ou dans des volu-
mes respectant les regles architecturales de la partie de zone.

7ZA -8 Stationnement des véhicules

Les stationnements privés devront satisfaire aux regles en vigueur, ils se-
ront obligatoirement séparés de la voie et hors de la vue des passants.

D'une maniere générale, il est difficile de réaliser des places de stationne-
ment pour les constructions neuves dans la partie la plus ancienne de la ville,
compte-tenu de l'exiguité du parcellaire et de Vétroitesse des rues; il conviendra
de rechercher des solutions de parcs de stationnement communs en coeur d'ilot
ou en soulerrain, ne serait-ce que pour garder un caractére convivial aux rues.

Dans le cas ou par suite d'une impossibilité technique ou esthétique toutes
les places ou une partie d'entre elles ne pourraient €tre trouvées sur la parcelle
(voie d'acces trop éiroite ou piétonne, nature du sous-sol, présence d'arbres pro-
tégés, etc...), le nombre manquant peut €tre réalisé sur un autre terrain facilement
accessible, ou dans le cadre d'opérations publiques.

Dans certains cas (exiguité, difficultés d'acces, plantations, traitement de
fagade...), le Maire apres avis conforme de I'Architecte des Bituments de France,
pourront interdire la réalisation de tout ou d'une partie des stationnements sur la
parcelle.

La création de portes de garage est a priori interdite dans les fagades des
constructions protégées, repérées sur les plans des prescriptions et dans les faga-
des des constructions aspectant des rues d'une largeur inférieurc ou égale & 6
metres. Des dispositions particulieres pourront &tre envisagées en fonction des
caractéristiques de l'environnement.

ZA-9 LEspaces libres et plantations

Chaque parcelle doit garder une zone libre de construction et stationnement
au moins égale A 20% de sa surface; cette surface pourra €ventuellement €tre
trouvée sur une toiture terrasse couvrant le rez de chaussée.

Il est cependant des cas ol cet espace libre peut €tre réduit par le Maire et
I'Architecte des Batiments de France, en particulier dans le cas du maintien de la
continuité urbaine du parcellaire dense des ilots centraux par exemple, et plus
précisément pour les terrains d'une surface inférieure & 200 métres carrés.

D'unc maniére générale, les constructions, situées en arriere de la parcelle,
en dehors de la bande constructible des 12 metres, doivent laisser libres des cou-
rettes, des cours ou des jardins, semblables & ceux qui existent sur les autres par-
celles de I'Tlot ou du quartier considére.

Les distances entre les constructions situées sur une mcme parcclle doivent
tre congues de manicre & assurer I'intimité des diflérentes picces d'habitations
principales des différents logements, et a préserver I'inumit€ et I'éclairement des
pitces.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES CON-
CERNANT LA PARTIE DE ZONE ZB

ZB1 Caractere de la partic de zone ZB
La partie de zone ZB se développe sur plusieurs sites:

- le vaste cone de vue (a partir de F'ouest) sur la ville ancienne ou n'existe
des constructions qu'en ligne de créte.

- Les abords des monuments historiques:
du Bois Rogues
de la tour du Bois Gourmond
- Les bitiments 1solés:
“de la Cocharderie
de Bel-Air

Elle regroupe donc de vastes espaces naturels aux paysages wres ouverls
compléiés des deux bois les plus importants de la commune et des ensembles ar-
chitecturaux isolés particulierement intéressants.

Cette partie de zone comporte peu de régles sachant qu'elles doivent
conserver leur caractére vert et que peu de constructions peuvent s'y développer.
La gestion conjointe du Maire et I'Architecte des Bétiments de France doit per-
mettre d'en sauvegarder I'essenticl.

7ZB2 Occupations ct ulilisations du sol interdiles ou soumises a des condi-
tions spéciales

Le Maire aprés avis conforme I'"Architecte des Biliments de France pourra
interdire toule construction ou aménagement dont la nature ou 'aspect s'avere in-
compatible avec la mise en valeur du site ou des monuments concernés.

C'est ainsi qu'un soin tout particulier sera mis en oeuvre pour conserver la
qualité du paysage végétal et construil (murs, bitiments existants) ou pour les
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Si le volume a construire est important, un traitement paysager dott pouvoir
le faire disparaitre visuellement.

7.B7 - Aspect extéricur 2,

11 n'est pas fixé de prescriptions architecturales détaillées, compte tenu du
fait que la partic de zone ZB comporte actucllement peu de constructions. Cepen-
dant les quelques constructions protégées doivent tre restaurées tres fidelement
cn recourant aux techniques mises en oeuvre lors de leur construction (dont cer-
taines sont décrites dans les prescriptions de fa partie de zone ZA). Ces construc-
tions peuvent cependant Etre adapiées, sous réserve de I'accord du Maire et I'Ar-
chitecte des Biiuments de France.

S'il est prévu des extensions aux constructions existantes, celles-ci doivent
respecter les principes d'organisation des plans masse déja existants et recourir a
unc architecture intégrant les volumélries, les rythmes de composition et 'aspect
eénéral des matériaux des constructions d'origine.

S'il s'agit d'un programme global de construction, 'architecture du nouveau
bitiment, tout en reflétant les activités qui s'y développent, devra tenir compte
des colorations et traditions de constructions du site considéré.

7.B8 - Stationnement des véhicules

Un soin tout particulier sera pris pour dissimuler les aires de stationnement
des véhicules, a partir des voies ou des espaces de jardins actuellement aménagés.

ZBY - cspaces libres

La partie de zone tire sa signification de la complémentarité entre les cons-
tructions & 'architecture forte et des vastes espaces libres, tels que les champs, les
bois, les cours, les jardins, les plantations.. Ce sont de tels espaces qui permettent
de mettre en valeur les fagades les plus significatives des biitiments.

D'une maniere générale, ces vastes espaces doivent rester-libres et conserver
une cohérence paysagére. Toute construction ou modification des plantations doit
¢tre congue dans un soucis d'hammonie d'ensemble.

Lorsquiil existe des possibilité d'urbanisation nouvelle, le projet d'aménage-

ment doit €tre sounus 4 laccord du Maire apres avis conforme de 1'Architecte des
Biuments de FFrance.
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restaurcr. Les extensions ou constructions ncuves devront éure réalisées dans un
souct de diserétion et de respect vis a vis de la situation actuclle.
Il n'est pas possible de modifier le nivellement général des espaces pub]n(,s et pri-
vés, sans un projet général d'aménagement qui ait l'accord du Maire apres avis
Lonfom]c de I'Architecte des bitiments de France.

Il n'est pas possible de modifier les-boisements existants sans un projet
d'aménagement portant sur I'ensemble de I'espace considéré et faisant l'objet d'un
méme .1@@01(!.

Le stationnement des caravanes et camping-cars, les dépots de véhicules, de
matériaux, de ferr ailles, de combustibles et de déchets sont interdits.

ZB3 - Acces et voiries

Les différents sites de la partie de zone ZB sont actuellement desservis et ne
nécessitent pas de création de voie publique.

Néanmmoins, dans le cadre d'un projet global d'aménagement ayant l'accord
du Maire et I'Architecte des Bitiments de France, le systéme de desserte interne
pourra &tre adapté ou restructuré.

ZB4 - hmplantation des constructions par rapport aux voies.

Les construction existantes et futures ne fondent pas leur implantation sur le
principe d'un rapport avec la voirie. Il n'y a donc pas de prescription particuliére
en la matiere. Les constructions doivent s'implanter de préférence & proximité de
celles qui existent sans mettre en cause la qualité de la perception du monument
historique ou des bitiments protégés.

ZB5 - Implan(ation des construction par rapport aux limites séparatives

Des précautions doivent €tre prises pour que 1'évolution ou l'extension des
constructions ne génerent pas de contraintes de voisinage pour les usagers de cel-
les édifiées sur les parcelles mitoyennes.

Cependant s'il existe en limite de parcelle, un mitoyen en attente d'une cons-
truction protégée, le nouveau bitiment peut venir recouvrir fidelement ce mi-
toyen, le Maire et I'Architecte des Bitiments de France peuvent imposer une telle
disposition.

7.6 - Hauteur des constructions

Il n'est pas fix€ de hauteur maximale pour les futures constructions. 1l s'agit
en elfet de constructions agricoles dont la hauteur est fonction des usages. en
principe, la nouvelle construction, devant s'intégrer avec discrétion i un ensemble
biiti, ne devra pas émerger par rapport aux constructions existante et étre d'une
hautcur inféricure voire équivalente.



